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Nueva metodologia para contabilizar
los cargadores publicos en Chile

Quien haya seguido las cifras de carga publica en
los ultimos meses pudo darse cuenta que el
numero declarado de cargadores publicos en Chile
disminuyd. A diciembre de 2025 la SEC reportaba
1.503 cargadores, mientras que hoy reporta 1.279.
Esta disminucion corresponde a un cambio
metodologico de la SEC y no a que existan menos
cargadores.

¢Qué explica el cambio en el nimero de cargadores
publicos?

Hasta abril de 2026, la SEC utilizaba como fuente de
datos la informacién declarada por el instalador en
el tramite eléctrico N°6 (TE6). Al tratarse de un
registro autodeclarado, existian cargadores que el
instalador declaraba como publicos, pero que en la
practica se ubicaban en hoteles, restaurantes,
edificios u otros recintos privados, sobreestimando
la infraestructura publica disponible.

En mayo de 2026, la SEC comenzé a utilizar como
fuente de datos la Plataforma de Interoperabilidad.
A diferencia del TE6, este registro considera la
infraestructura conectada y reportada por los
operadores de carga (CPO). De esta forma, la nueva
estadistica se acerca mas a la infraestructura
publica efectivamente disponible.

Con este cambio, 288 cargadores considerados
como publicos pasaron a registrarse como
privados, mientras otros 14 fueron retirados del
recuento publico.

En su mayoria corresponden a equipos de baja
potencia ubicados en hoteles, edificios y centros
comerciales, ubicados en Estacion Central, Las
Condes, Providencia y Vitacura.

No se observa una salida relevante de
cargadores rapidos, por lo que el impacto
sobre la red de carga rapida seria marginal y la
cobertura percibida por los usuarios se
mantendria practicamente igual.

Mejor informacion para orientar la politica publica

Desde una mirada de politica publica, el
cambio metodologico es positivo, ya que
permite contar con una estadistica mas
realista de la red publica disponible. El siguiente
paso sera que la SEC habilite una API para la
Plataforma de Interoperabilidad, con datos
abiertos y actualizados en tiempo real. Esto
permitira a usuarios, operadores, empresas
privadas, centros de estudio y organismos
publicos, tener informacion en tiempo real y
monitorear la calidad del servicio de la carga
publica.

La “Ruta Energética 2026-2030" recién lanzada por
el Ministerio de Energia, fija una meta' de 6.500
puntos de carga publica al 2030. Los 1.854
conectores registrados hoy cubren el 28,5% de
esta meta. Para cumplir la meta, Chile debe
acelerar el despliegue de infraestructura de carga,
mejorar la calidad de los datos, facilitar la
disponibilidad y comparacion de precios, y
avanzar hacia una red mas confiable para los
usuarios.

! Para el seguimiento de esta meta, la SEC utiliza conectores como unidad equivalente a puntos de carga. La Agencia Internacional de Energia (IEA)
utiliza este concepto de manera distinta, asociado a la cantidad de vehiculos que pueden cargar en simultaneo. No existe un consenso absoluto

sobre la unidad de reporte de la infraestructura de carga publica.
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Relacion entre vehiculos eléctricos e
infraestructura de carga

Cambio de

Relacion (BEV + PHEV) / Cargadores publicos metodologfa

. BEV+PHEV BEV
N° Cargadores N° Cargadores

20

13,6

10

BEV+PHEV
N°Cargadores publicos

2023 2024 2025 2026*

o P Plataf d
Tramite Eléctrico N°6 (TE6) In:e:u:LT:hil?dad

() Puntos clave:

» El cambio metodologico afecta uno de los indicadores mas usados para medir el despliegue de infraestructura frente al parque
vehicular eléctrico. Se trata de la relacion entre vehiculos y cargadores publicos. Cuando el indicador sube, significa que los
vehiculos eléctricos crecen mas rapido que los cargadores. Esta relacion ya venia al alza desde 2023, y con el cambio de
metodologia se transparenta que el indicador real es mas alto.

BEV: Battery Electric Vehicle. Vehiculo eléctrico a bateria.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle EV. Vehiculo hibrido enchufable.
Fuente: Elaboracién propia a partir de los datos de la SEC. Informacién via solicitud de transparencia.
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Instalaciones
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Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacion hasta el 30 de abril de 2026.



Evolucion de la electromovilidad 4

Evolucion de la infraestructura de Evolucion de ventas vehiculos
carga publica en Chile eléctricos (BEV)
g
. Cargadures pﬁblicos . AﬁumUIadu ventas BEV
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Relacion BEV / Cargadores publicos

. (BEV+PHEV)/Cargador . BEV/Cargador

P( () Punto clave: D_ﬁ_\

» Cada vez hay mas vehiculos eléctricos
en Chile, pero la infraestructura de
carga publica no sigue el mismo
ritmo de crecimiento.

BEV+PHEV
N°Cargadores publicos

2023 2024 2025 2026*

AN Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC (Plataforma de Interoperabilidad) y ANAC.
=% (*) Informacién hasta el 30 de abril de 2026.




Distribucion de conectores publicos en
el Gran Santiago

i
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Mapa de calor
Total de conectores Conectores rapidos y ultrarrapidos
CH'--.J;LEF\ Chicurco
| SANTIA

(1) Punto clave:

* La carga rapida y ultrarrapida en el Gran Santiago se concentra en Las Condes, Vitacura, Santiago y Pudahuel. Si bien
el sector oriente concentra una parte relevante de la red, la infraestructura rapida tambien se localiza en nodos asociados a
corredores viales, accesos urbanos, estaciones de servicio y zonas de alta circulacion.
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Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacidn hasta el 30 de abril de 2026.




A Conectores de acceso publico en Chile
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Cantidad de conectores de acceso publico

* En Chile, 2 de cada 3 conectores son lentos (menos de 50 kW). La Region Metropolitana concentra el 72% de los
conectores del pais, aunque la mayoria de ellgs son lentos.

* En Antofagasta, Coquimbo, Atacama, Maule, Nuble, La Araucania y Los Rios predominan conectores sobre 50 kW, sefial de
una red pensada para viajes interurbanos mas que para permanencia.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacién hasta el 30 de abril de 2026.




Porcentaje de comunas con y sin acceso a

g
&% carga puiblica por regién

. Comunas con cargador Comunas sin cargador

Arica y Parinacota 25% 75%

o
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.:, *_ Leyenda La Araucania 78%
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r.zd E}:::: Los Lagos 73%
_ G Aysén 40%
Cargadores Magallanes 73%
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Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacién hasta el 30 de abril de 2026.




Distribucion de conectores publicos en la
Region Metropolitana

Operadores (CPO)
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(1) Puntos clave:

* La RM concentra la infraestructura de carga del pais, pero solo 1 de cada 4 conectores es rapido o ultrarrapido. La
RM posee una red de carga dominada por cargadores lentos en edificios, malls y estacionamientos.
* En contraste, varias regiones poseen menos conectores pero con una mayor proporcion de carga rapida.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacidn hasta el 30 de abril de 2026.




A Comunas con mas conectores publicos en Chile
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Ranking de las 15 comunas con mas conectores piiblicos en Chile
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(V) Punto clave:

 Las Condes, con 302 conectores, supera a las cuatro regiones mas grandes fuera de la RM sumadas (Valparaiso, O'Higgins,
Maule y Coquimbo suman 273 conectores).
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Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacién hasta el 30 de abril de 2026.




A Conectores publicos por operador
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Total Total
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786 155

Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacidn hasta el 30 de abril de 2026.

Total
conectores

273




A Conectores publicos por operadory
& potencia de carga

COP=C cnel denex Otros

Arica & Arica - Arica & Arica +
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- -'?1
Valdivia & Valdivia Valdivia Valdivia
Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt Puerto Montt
Coyhaique Coyhaique Coyhaigue Coyhaigue
Total Total Total Total
conectores conectores conectores conectores
Punta Arenas (7] Punta Arenas Punta Arenas Punta Arenas

Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacidn hasta el 30 de abril de 2026.

Fuente:




" Mercado de infraestructura de carga publica
&% enChile

Cantidad de cargadores Potencia total instalada
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0% 0%

(V) Puntos clave:

« El mercado de infraestructura de carga esta concentrado en 3 actores princEFales (93% de la potencia instalada).
« Los principales operadores siguen diferentes estrategias de despliegue. Enel prioriza cantidad de cargadores y presencia
territorial, mientras Copec y Enex concentran inversion en cargadores de mayor potencia.

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de la SEC. Informacidn hasta el 30 de abril de 2026.




A Tarifas de carga rapida publica en Chile
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Precios minimos y maximos de carga rapida publica (>50 kW)

Julio 2026
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(1) Puntos clave:

* Las tarifas de carga rapida estan en su nivel mas alto desde que existe el mercado, con los operadores de mayor
presencia territorial (Enel, Copec, Enex) operando en el tramo de precios mas altos.

» Enel, Copecy Enex concentran la mayor parte de la infraestructura instalada y, con ello, determinan los precios de carga
de la mayoria de los usuarios en Cls':ile.

* Nuevos operadores como Chass, Gasco, Nexe y Tesla ofrecen tarifas mas bajas pero no tienen la escala suficiente
para competir en todo el territorio.

Notas: Valores obtenidos de las aplicaciones: Copec, Enel X Way, Shell Recharge, EVX CL Smart charging y

Ecocarga 2. No considera posibles promociones. Fecha consulta: 1 de julio de 2026.







